S9 1/4“
Piezogesteuertes Pneumatikventil
fur eigensichere Anwendungen

Technische Daten
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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
S9 1/4°

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Type S9 1/4*

Funktion Schaltend 3/2; 5/2; 5/3-Wege NG mono-; bistabil nicht Gberschneidungsfrei

Betatigungsart Piezoelektrisch vorgesteuert

Konstruktiver Aufbau Schieberventil

Handhilfsbetatigung Tastend; rastend

Anschlussart Gewinde G 1/4*

Gewicht Siehe Abmessungen

Einbaulage Beliebig

Schutzart IP 65, DIN EN 60529/A1:2000 "V

Lagertemperatur —40 °C bis +80 °C

Umgebungstemperatur 2 —10 °C bis +60 °C (=25 °C bis +60 °C bei Steuerdruck > 5,5 bar)

Mediumtemperatur 2 —10 °C bis +60 °C (-25 °C bis +60 °C bei Steuerdruck > 5,5 bar)

Material Aluminium, Aluminium mit Teflonbeschichtung, Messing, Federstahl, Kunststoff,
Elastomer, NBR, ARCAP

Verhalten bei Energieausfall Monostabil — Anschluss 4 entliiftend; bistabil — jeweilige Position haltend

b Mit montiertem Anschlussstecker und dichten Pneumatikanschliissen
2Verwendung unterhalb des Gefrierpunktes erfordert getrocknete Luft
(Drucktaupunkt 10 K unter Umgebungs- bzw. Mediumtemperatur)

ALLGEMEINE PNEUMATISCHE EIGENSCHAFTEN

Medien® Druckluft und neutrale Gase
Medienqualitat Entsprechend ISO 8573-1:2010 (7:3:4)
Durchflussrichtung ein Siehe Bestellnummeribersicht
Durchflussrichtung aus Siehe Bestellnummeribersicht

Zulassung gem. EU-Baumusterprifbescheinigung

Gas: Il 1G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga

Staub: Il 2D Ex ia IlIB T125°C Db
Kategorie, Zlindartschutz Mechanisch S9 (Grundventil):

I 2 G Ex h IIC T6/T5 Gb

-10°C < T, < +40°C/+60°C

3 Andere Medien nur nach Freigabe durch den Hersteller

PNEUMATISCHE EIGENSCHAFTEN

S9 1/4* STEUERLUFT INTERN S9 1/4" STEUERLUFT EXTERN
Nenndruck (p,) 6 bar 6 bar
Eingangsdruck min (p1_ ) 2,5 bar 0 bar #
Eingangsdruck max (p1,) 8 bar 8 bar
Nenndurchfluss 1 nach 2 (Q,)® = 1300 V/min > 1300 I/min

5/3 Wege Variante: > 1000 I/min

4 Bei pl < 2,5 bar: pst > 2,5 bar; bei pl 2,5 ... 8,0 bar: pst > pl
5 Gemessen bei pl = Nenndruck und Druckgefélle 1 bar
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
S9 1/4°

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

PT63 PM64 PN61 PN65 PT67
Elektroanschluss DIN EN 175301-803 Bauform B
Nennspannung (U,) 9V DC 16V DC 30V DC 30V DC 9V DC
Ansteuerspannung EIN (U_) 56bis9VDC 6bisl6VDC 7hbis30VDC 11bis30VDC 4,5bis9VDC
Ansteuerspannung AUS (U ) 1VvDC
Haltestrom EIN (I ) 1 bis 19 mA 1,7 bis 23 mA 2 bis 19 mA 2 bis 6,6 mA 1 bis 19 mA
Haltestrom AUS (I ) 0,05 mA 0,1 mA 0,22 mA 0,1 mA 0,05 mA
Leistungsaufnahme min (P_) 5,5 mW 10 mW 14 mW 22 mW 4,5 mW
Leistungsaufnahme max (P_ ) 171 mW 368 mW 571 mW 198 mW 171 mW
Sicherheitstechnische Daten gem. EU-Baumusterpriifbescheinigung
Spannung (U, 9 mA 16 mA 30 mA 30 mA 9 mA
Strom (1)) Nicht relevant
AuBere Kapazitat (C) 12 nF
AuBere Induktivitat (L) Vernachlassigbar

FORMEL ZUR BERECHNUNG DER STROMAUFNAHME

PT63 PM64 PN61 PN65 PT67
I [mA] = I [mA] = I [mA] = I [mA] = | [mA] =
(Ux5,14) - 27,27 (Ux2,13) - 11,08 (Ux0,74) - 3,17 (Ux0,245) - 0,75 (Ux4) - 17

KLEMMEN/ANSCHLUSSBLOCK

Anschluss Geréatestecker Industriebauform B; elektrische Kontaktierung 1=GND; 2=Signal
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ABMESSUNGEN

S9 1/4°

3/2-WEGE MONOSTABIL
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3/2-WEGE BISTABIL
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Gewicht: 600 g
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ABMESSUNGEN
S9 1/4°

5/2-WEGE MONOSTABIL
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Gewicht: 550 g

5/2-WEGE BISTABIL
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ABMESSUNGEN
S9 1/4°

5/3-WEGE BISTABIL
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ZUBEHOR
S9 1/4°

ZUBEHOR

BESTELLNR.

Ersatzstecker, 3-polig, DIN EN 175301-803 Bauform B PO8-ANG-S001
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BESTELLSCHLUSSEL
S9 1/4°

TYPENNUMMERNSCHLUSSEL

1 2 3

TYPENNUMMER S09 XXX [-| 6XxX6Xx |- x0X
Beispiel | SO0 9 950|-]646 A|-[]000O0

1 Geratetyp + Ventiltyp

2
950  3/2 monostabil | |\ e
1 3
2
951  3/2 bistabil o] T\ =1
2
952  3/2 monostabil mit ext. Steuerluft '2@‘2 <l 10
953  3/2 bistabil mit ext. Steuerluft 12@? - 'r\\ qﬁlw

3 Pst

954  5/2 monostabil "@E‘E
955  5/2 bistabil e\ []]

?

956 5/2 monostabil mit ext. Steuerluft “@F{E}ﬂwz
957  5/2 bistabil mit ext. Steuerluft “@:F‘EZE_@?

14 12

980 5/3 Mittelstellung geschlossen

982  5/3 Mittelstellung entliftet e AT

14 12

984 5/3 Mittelstellung beltftend

T T 1T T
2 Elektronikvariante 3 Kennzeichnung
616A PN61 =7 -30V DC 000 Standard
6A6C PN61 =7 -30V DC + LED SO01 Sonderversionen,
636A PT63=55-9VDC S

~— fortlaufend nummeriert
646A PM64 =6 - 16 V DC

656A PN65 =11 -30V DC
676A PN67 =4,5-9V DC
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UMRECHNUNGSFAKTOREN
S9 1/4°

UMRECHNUNGSFAKTOREN

WERT EINHEIT UMRECHNUNGSEINHEIT FAKTOR
mm in 0,03934
. in mm 25,4
Lange
m ft 3,28084
ft m 0,3048
. kg Ib 2,204622
Gewicht
Ib kg 0,453592
bar psi 14,5035
psi bar 0,06895
Druck MI_’a psi 145,035
psi MPa 0,006895
bar MPa 0,1
MPa bar 10
“C °F 1,8°C + 32
Temperatur
°F *C 0,5556 °F — 32
Nm ft/lbs 0,7375
Drehmoment
ft/Ibs Nm 1,3558
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WEITERE DOKUMENTATION
S9 1/4¢

WWW.HOERBIGER.COM

Dieses Datenblatt sowie weitere Dokumentationen stehen im Downloadbereich auf der Firmenwebsite zur Verfligung.

www.hoerbiger.com
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HOERBIGER Flow Control GmbH
Sudliche RémerstraBe 15

86972 Altenstadt, Germany

Tel. +49 (0)8861 221-0

Fax +49 (0)8861 221-1305
E-Mail: flowcontrol@hoerbiger.com
www. hoerbiger.com
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